
УМНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ КОДА С 
ПОДДЕРЖКОЙ AI

Серия R4000

ВЫСОКАЯ 
СКОРОСТЬ 
ДЕКОДИРОВАНИЯ

Алгоритмы искусственного 
интеллекта собственной 
разработки обеспечивают 
стабильное считывание 
кодов в сложных условиях.

ПРОСТОЙ И 
ИНТУИТИВНЫЙ

Обучение одним 
щелчком мыши для 
простой настройки, 

интуитивно понятная 
индикация результатов в 

любом представлении

ГИБКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Небольшие по размеру поворотные разъемы обеспечивают 
гибкость установки
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Модель
R4013MG-07M       

-RGG01E
R4013MG-07M       

-WGG01E
R4013MG-07M       

-BGG01E
R4013MG-12M        

-RGG01E
R4013MG-12M        

-WGG01E
R4013MG-12M        

-BGG01E

Разрешение 1280×1024

Кадров/с 60 кадров/с

Декодирование 60 кодов/с
Макс. скорость 
перемещения 3м/с

WD 50~500мм

Фокусное расстояние 7мм 12мм

Угол обзора 116×92мм@150мм 64×51мм@150мм

Мин. Код для 
декодирования 1D: 0.04мм/2D: 0.08мм 1D: 0.04мм/2D: 0.04мм

Подсветка

Красная: 
поляризованная/ 
неполяризованна

я/рассеянная

Белая: 
неполяризованна

я/ Рассеянная

Синяя: 
поляризованная
неполяризованн
ая/  рассеянная

Красная: 
поляризованная/ 
неполяризованна

я /рассеянная

Белая: 
неполяризованн
ая/ рассеянная

Синяя: 
поляризованная/ 
неполяризованна

я/ рассеянная

Интегрированная подсветка, варианты красного/белого/синего цвета, независимое 
управление несколькими каналами

Прицел 2 красных прицела

Индикаторы Результат декодирования, состояние сети и питания, индикатор результата светодиоды

Фокусировка Моторизованный объектив и фокусировка в один клик

Символы

1D: код 39, код 93, код 128, CodaBar, EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, ITF25, 2of5 (промышленный 2of5), 
стандарт 25, GS1-128 и другие; 2D: QR/DM/MQR/GS1 DM/GS1 QR и другие; Оценка 

качества: (ISO/IEC 29158 (AIM-DPM), ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416)

ПО EasyID

Режимы триггера Программный триггер, внешний триггер и свободный режим

Разъемы Промышленные разъемы M12 Ethernet и GPIO

Сеть 100 Мбит/с Ethernet

Ввод/вывод RS232, 2 оптоизолированных входа и 3 оптоизолированных выхода

Порты RS-232 и Ethernet

Протоколы связи SDK, TCP Client, TCP Server, FTP, RS232, Profinet, Modbus, EtherNet/IP, MC (SLMP), FINS/UDP, FINS/TCP

Источник питания Входное напряжение 9–26 В постоянного тока, 1,5 А, подходит для промышленного напряжения

Энергопотребление <14 Вт

Защита IP65, вибрационная защита 3M7

Материал Алюминиевый сплав (исключая переднюю крышку)

Температура -20°C~+50°C

Рабочая влажность 20%~95%, без конденсации

Хранение -30°C~+70°C

Сертификация CE, KC, BIS

Вес <180г

Размеры 47мм×57.8мм×38мм (исключая разъемы)
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